Merkblatt zur DIN 10523
Lebensmittelhygiene — Schadlingsbekampfung im Lebensmittelbereich

Die DIM 10523 izt eine Handlungsanleitung zur Schadlingsbekampfung in Betrieben und
Einrichiungen, die Umgang mit Lebensmitteln haben.

Damit das Eindringen von Schadnagem in zensible Untemehmensbereiche wirksam
verhindert werden kann, sind unter Punkt 4.1.2.3 der DIN 10523 verschiedene praventive
MaBnahmen durchzufithren, damit das Gebadude nach auBen abgesichert wird.

Fiir den sanitartechnischen Bereich empfiehit der Handiungsleitfaden unter Punkt 4.1.2.3.2
im Gebdudeinneren offene Rohr-/ Kanalverbindungen zu verschiiefenireparieren und
Ablaufstellen abzusichern.

Machfolgend sind die laut DIM 4045-Abwasseriechnik sinnvoll und technisch maglich
abzusichernde Ablaufstellen benannt:

1. Bodenablauf: Dieser ist mit einem verschraubbaren Rost aus nagefestem Material
{Metall) zu versehen. Besteht bereits ein solcher Ablauf, der nicht

verschraubbar ist, 20 I&sst sich dieser auf einfache Weise absichem.
Entnehmen Sie den Rost und tragen -

Sie an allen vier Eckpunkten einen | —— T
Silikonpunkt auf_ % Pwr—nl
Danach driicken Sie den Rost wieder i “ i

in diz Fassung. st das Silikon ange- i

trocknet, so sitzt der Rost fest und !
lésst sich dennoch wieder Gffnen, {2 —
indem man mit einem Cuttermesser e —— B
die verklebten Stellen durchtrennt. Foto: Dallmer GmbH & CoKG

1. Toilettenbeckenablauf: Dieser ist mit einer nagefesten Toiletten-Sicherungsklappe

e —— direkt am WC-Kdrper auszustatien.
.ﬂ-%f-— i Somit ist gewahrieistet nicht in Konflikt
= mit der DIN EN 12056-1 Vm. DIN 1986-
i 100 (Abwassertechnik) zu stehen, wonach
in fakalienhaltige Abwasserieitungen in der
Regel keine Rickstauverschiisse,
Rickstauklappen und keinesfalls Bgen-
konsfruktionen wie Absperrgitter als
technisches Hindernis eingeset=t werden
dirfen.

Fobo: InventTech GmibH

3. Spiltischablauf: Der Ausguss sollte mit einem fest installierten Metalisieb versehen
sein. Eine sichere Altermative ist ein Flaschen-
Siphon aus Metall, der unter dem Spdltisch zu
installieren ist. Wie im neben- |
stehenden Querschnitt zu sehen,
uberlagem sich die beiden Rohre
in der Flazche, womit das Durch-
schidpfen fir einen Mager nicht
maoglich ist.
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