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Beschreibung:

e Vertreibt Ratten, M&usen usw. durch Ultraschall hdlt Schadlinge fern, ohne sie
abzutdten

hygienisch, umweltfreundlich, ohne Chemie

problemlos in der Handhabung

minimaler Stromverbrauch

kein Gewdhnungseffekt

Wirkungsbereich bis 200m?2

Technische Daten:

Abmessungen: 10 x 8,4 x 8,75 cm
Gewicht: ca. 230 g
Stromverbrauch: 4,5W
Arbeitsfrequenz: 30-40 kHz
Schalldruck: 110 dB

CE Zeichen

FINICON RepSonic Ultraschall - Nager - und Insektenvertreiber

Der FINICON RepSonic ist effektiv bei der Vertreibung von Mausen, Ratten, Fl6hen,
Schaben, Fliegen, Grillen, Silberfischen, Motten, Ameisen und den meisten anderen
Schéadlingen. Laboranalysen haben ergeben, dass die Ultraschallwellen das Hoér- und
Nervensystem der meisten Schadlinge angreift und ihnen Unbehagen bereitet. Bei 110
dB Schalldruck geben die Schadlinge die Suche nach Futter, Wasser und Unterschlupf auf
und ziehen weiter. Diese Ultraschallwellen sind weder flr das menschliche Ohr noch far
die meisten Haustiere hérbar. Der FINICON RepSonic ist fur Pflanzen véllig
unschadlich.

Eigenschaften

Das Gerat schatzt effektiv eine freie Flache von ca. 200 m2. Nach dem Einstecken
leuchtet eine rote LED, das anzeigt, das FINICON RepSonic ordnungsgemaB arbeitet.
Das FINICON RepSonic hat einen Frequenzbereich von 30-40 kHz, einen Intervallregler
(regelt die Impulsanzahl pro Zeiteinheit) und einen Testknopf zur Funktionsprifung.

Gebrauch

Die Wirkung vom FINICON RepSonic werden Sie nach wenigen Tagen bemerken.
Einfach den Stecker in die Steckdose stecken und das Gerat ist betriebsbereit. Die
Tatigkeit der Nager wird aufhdren. Vielleicht werden Sie wahrend dieser Zeit eine
vermehrte Aktivitat der Insekten bemerken, weil diese aus ihren Verstecken getrieben
werden. Nach kurzer Zeit werden auch diese verschwunden sein. Wahrend die Schadlinge
vertrieben werden, lassen sie unweigerlich Ihre Eier und Larven zurlick, diese werden
nicht von den Schallwellen erreicht. Sie reifen aus und schlipfen wie gewdhnlich. An
diesem Punkt wird dann wieder FINICON RepSonic’s UtraschallausstoB das Hoér und
Nervensystem der Brut angreifen und diese neue Generation vertreiben. Nach 4 - 8
Wochen sollte der Befall vorbei und Sie von den Schddlingen befreit sein. Lassen Sie
FINICON RepSonic fir eine ganzjahrige Schadlingskontrolle im Betrieb. Nie mehr
gefahrliche Chemikalien oder das Beseitigen toter Tiere.
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FINICON RepSonic

Hinweise

+ Stellen Sie FINICON RepSonic nicht auf Teppiche, hinter Mdbel, Vorhange oder
andere Gegenstéande, da diese die Schallwellen absorbieren bzw. reflektieren.

¢ Halten Sie FINICON RepSonic nicht ans Ohr, wenn Sie es testen.

¢ Benutzen Sie das Gerat nicht im Freien und bringen Sie es nicht mit Wasser in
Berlhrung.

Wichtig

Es besteht kein Garantieanspruch bei Schdaden, die durch Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung entstehen. Flr daraus resultierende Folgeschdden Ubernimmt der
Hersteller keine Haftung.

- Gerat nur mit der daflr vorgesehenen Spannung betreiben.

- Bei evtl. Reparaturen sollten nur Original-Ersatzteile verwendet werden, um ernsthafte
Schéden zu vermelden.

- Eine Reparatur oder andere Arbeiten, wie z.B. Auswechseln einer Sicherung, etc. dirfen
nur vom Fachmann durchgeflhrt werden.

- Zuleitungen und Spannungsfiihrende Kabel mit denen das Gerat verbunden ist, auf
Bruchstellen oder Isolationsfehler priifen. Bei Feststellung eines Fehlers oder bei
sichtbaren Schaden darf das Gerat nicht in Betrieb genommen werden.

- Es ist zu beachten, dass Bedien- oder Anschlussfehler auBerhalb des Einflussbereichs
der des Herstellers liegen und flr daraus resultierende Schaden keinerlei Haftung
Ubernommen werden kann.

- fur jedem Fall ist zu prifen, ob das Gerat fur den jeweiligen Einsatzort geeignet ist

Allgemeine Hinweise

1. Elektrogerdte, Verpackungsmaterial, usw. gehéren nicht in den Aktionsbereich von
Kindern.

2. Verpackungs- und VerschleiBmaterial (Folien, ausgediente Produkte) umweltgerecht
entsorgen. '

Garantie

Auf dieses Gerat gewdhren wir 2 Jahre Garantie. Die Garantieleistung umfasst die
Beseitigung aller Mangel, die auf nicht einwandfreies Material oder Fabrikationsfehler
zurtckzufiuhren sind. Da der Hersteller keinen Einfluss auf die richtige und sachgemaBe
Montage oder Bedienung hat, kann verstandlicherweise nur die Gewahr der
Vollstandigkeit und einwandfreien Beschaffenheit ibernommen werden.
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